








RECEPTOR

700/800 MHz

UHF

VHF

Espacamento de Canal

12.5/20 /25 kHz

12.5 /25 kHz

12.5 /30 kHz

Separacdo Maxima de FreqUéncia

Toda a largura da faixa

Toda a largura da faixa

Toda a largura da faixa

Sensibilidade Analégica

Silenciamento 20 db .30 pv 0.25 pV ; 0.40 pv 0.25 pv 0.40 pv

12 db SINAD pela EIA .25 v 0.20 pV § 0.30 pVv 0.20 pv 0.30 pv
Sensibilidade Digital

1% BER (Canal de 12.5 kHz) .30 pv 0.25 pV § 0.40 pv 0.25 pv 0.40 pv

5% BER (Canal de 12.5 kHz) .25 pv 0.20 pV : 0.30 pVv 0.20 pv 0.30 pv
Intermodulacéo 80 dB 80 dB 85 dB 85 dB 85 dB
Rejeicdo de Respostas a Espurias 80 dB 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB

Poténcia de Saida de Audio com
Distorcdo de 3%

(Alto-falante Externo/ Interno)

7.5 W (alto-falante ext.)

3 W (alto-falante int.)

7.5 W (alto-falante ext.)
3 W (alto-falante int.)

75 W (alto-falante ext.)
3 W (alto-falante int.)

Seletividade de Rejeicdo de Canal Adjacente 65 dB | 80 dB 75dB | 82dB 85 dB 85 dB
(12.5 kHz/25 kHz) é 70 dB 70 dB
PADROES MILITARES 810 C, D, E e F
MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F
Método Proc./Cat. Método  Proc./Cat. Método Proc./Cat. Método Proc./Cat.
Baixa Pressédo 500.1 | 500.2 Il 500.3 Il 500.4 Il
AltaTemperatura de
Armazenamento 501.1 | 501.2 I/A1 501.3 I/A1 5014 I/Quente
Baixa Temperatura de
Armazenamento 502.1 | 502.2 1/C3 502.3 1/C3 5024 1/C3
Baixa Temperatura Operacional 502.1 | 502.2 /C1 502.3 l/C1 502.4 /C1
Choque de Temperatura 503.1 - 503.2 I/A1-C3 503.3 1/A1-C3 503.4 1/Quente-C3
Radiacdo Solar 505.1 I 505.2 | 505.3 | 505.4 |
Chuva Soprando 506.1 | 506.2 | 506.3 | 506.4 |
Chuva Firme 506.1 I 506.2 Il 506.3 I 506.4 1
Umidade 507.1 I 507.2 Il 507.3 I 5074 -
Maresia 509.1 - 509.2 - 509.3 - 509.4 -
Poeira Soprando 510.1 | 510.2 | 510.3 | 510.4 |
Areia Soprando 510.2 ] 510.3 1l 510.4 I
Integridade Minima de Vibracao 514.2  VIII/E Curva-W 5143 1/10 5144 1/10 5145 1/24
Vibracdo de Carga Livre 5143 11/3 5144 /3 5145 /5
Impacto Funcional 516.2 | 516.3 | 516.4 | 516.5 |
Risco de Impacto em Acidentes 516.2 11l 516.3 \Y 516.4 Vv 516.5 Vv
Impacto em Bancos 516.2 Vv 516.3 Vi 516.4 Vi 516.5 Vi
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